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Zvysenie efektivity

vdaka vsestrannej multifunkcii

Ci uZ sa jedna o domacu kancelariu alebo velku firmu, viade sa nachadza obrovsky potencial
pre zvysenie efektivity pri praci s dokumentmi. Nova vSestranna multifunkcia od spolo¢nosti
DEVELOP, ineo 4020, prichadza s funkciami a vlastnostami, ktoré si navrhnuté Specialne tak,
aby maximalne zvySovali efektivitu prace. Umozni Iludom venovat sa viac ich skutoc¢nej praci
a vyuzivat také rutinné ulohy, ako je tla¢, kopirovanie, skenovanie alebo faxovanie. Tento
vykonné a efektivne ciernobiele kancelarske zariadenie ma priaznivy vplyv na produktivitu

a motivaciu.

Produktivnejsie pracovné postupy
Niektorym multifunkénym zariadeniam trva dlho, nez
sa pripravia k tlaci z rezimu spanku. Objemné tlacové
ulohy potrebuju na spracovanie viac ¢asu. Zamestnanci
stracaju svoj ¢as cakanim. VSetky tieto faktory mézu
mat vplyv na produktivitu firmy. Naproti tomu ineo
4020 zvysuje efektivitu kaZdodennej tlace, kopirovania
a skenovania: za prvé, 1. vytlacok zaobstara uz za 6,5
sekundy z usporného rezimu a za 9 sekund z rezimu
spanku, po druhé, vykonny kontrolér a systémova
pamit, ktora sa da rozsirit az na 2,5 GB, zaistuju, Ze su
tlac¢ové ulohy rychlo spracované, a po tretie,
maximalna rychlost tlace 40 stran A4 za mintutu je 020
idealna pre prostredia, kde so zariadenim pracuje viac
uzivatelov.

Koncepcia pre usporu casu

Zlozité menu, zly sp6sob navigacie alebo nutnost
zadavat nastavenia pre kazdé opakovanie tlacovej,
kopirovacej alebo skenovacej ilohy st len niektoré

z frustrujucich skusenosti, na ktoré si zamestnanci
stazuju. Ale ak su kancelarske zariadenia intuitivne

a Iahko sa ovladaju, zamestnanci travia menej casu
mimo svojho pracoviska. ineo 4020 bolo Specialne
navrhnuté tak, aby skoncovalo s pracovnymi
problémami. 4,3 palcovy farebny dotykovy displej
zaistuje, Ze pouZzivatel najde vsetky zakladné
nastavenia jednoducho a rychlo. Ak nastane problém,
je tu animovana napoveda, ktora uzivatelovi okamzite
poskytne odpoved. Najcastejsie pouzivané funkcie
mozu byt ulozené pod skratkou, takze oblubené ulohy
mozu byt vyvolané stlacenim jediného tlacidla.
Vysledkom je ovela prijemnejsi uzivatelsky zazitok.




Tiché a energeticky usporné

V malych a stredne velkych firmach a pracovnych
skupinach alebo v domacich kancelariach je multifunkéné
kancelarske zariadenie casto umiestnené v rovnakej
miestnosti spolocne s niekolkymi uzivateImi. Hluéné
zariadenia spésobuju rozptylenie zamestnancov a rusia
ich od prace. Preto prichadza ineo 4020 s funkciou tichého
rezimu, ktora znizuje uroven hluku pri tladi a zaistuje tak
prijemnejsie pracovné prostredie. S novym uspornym
rezimom klesla spotreba energie v rezime spanku pod 0,5
W, preto uz nemusite ineo 4020 vypinat vecer alebo cez
vikendy. Dal$ou uspornou funkciou je §pecialny ECO
rezim, vdaka ktorému uzivatel Setri energiu, papier alebo 20
oboje zaroven. Ci uz si zvolite ktorykolvek variant, ma to
priaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

EH-C591 NC-P02
samostatna Wi-Fi adaptér
zosivacka

. ’ o, Ve ’

Maximalna ucinnost

Toto vSestranné zariadenie hravo zvlada vSetky bezné

UK-PO1 HD-P05 kancelarske ulohy - tla¢, kopirovanie, skenovanie
uzivatel'ska flash pevny disk

a faxovanie - a to vSetko z jediného ovladacieho

160 GB . . v v . g
panela. Zariadenie umoznuje farebne skenovat
._ a odoslat dokumenty do Iubovolnej destindcie - trebars
na email, do prednastavenej zlozky v sieti, na FTP alebo
UK-P10 EM-P04 . . . .
karta na roziirena na USB flash disk. Okrem uspory papiera pri

tiarové kédy pamit 1 GB objemnych tlacovych ulohach je zariadenie vybavené
obojstrannym podavacom originalov, kedy su
dokumenty automaticky skenované z oboch stran, a uz
nie je potrebné, aby ich uzivatel ruéne otacal. Funkcia
skratky, ktora stlacenim jedného tlacidla vyvolava
casto pouzivané funkcie, je dalsim praktickym
nastrojom pre usporu ¢asu. S¢itané a podéiarknuté,
ineo 4020 ponuka mnoho spdsobov, ako este viac
zefektivnit vasu pracu s dokumentmi.

EM-P03
rozsirena
pamait 2 GB

UK-P11
IPDS karta

-

Optimalna flexibilita a bezpecnost
ineo 4020 je idealne zariadenie vybavené tak, Ze si
poradi s velkymi tlacovymi alebo kopirovacimi
ulohami a tiez s najréznejsimi typmi tlacovych médii.
Vdaka moznosti konfiguracie zariadenia ziskate

v najvyssej vybave vstupnu kapacitu papiera az 2 000
listov a tri pridavné zasobniky sa postaraju o pouzitie
dalsich velkosti alebo typov tlacovych médii zaroven.
Tato flexibilita médii je navyse doplnena o funkciu

PF-P11 PF-P12
zasobnik papiera zasobnik papiera zabezpecenej tlace, ktora zaisti, Ze sa vas dokument
(250 listov) (550 Listov) nikdy nedostane do nepovolanych rik.

* medzi sebou je
mozné I'ubovolne
skombinovat az 3
zasobniky papiera
PF-P11 alebo PF-P12

SCD-4000e
jednoduchy stolik
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SYSTEM

Typ zariadenia
Ciernobiele multifunkéné zariadenie A4

Rychlost tlace a kopirovania
> A4

max. 40 str/min

Systém tlace

laserovy

Gradacia

115 odtienov

Vstup papiera

> §tandardne: 350 listov, max. 2 000 listov

> univerzalny zasobnik na 250 listov
(A6-A4, 60-120 g/m?)

> ruény poddvac na 100 listov (A6—A4, 60-163
g/m?), pre papier (vratane recyklovaného),
stitky, obalky, félie, kartony

Formaty papiera

max. 216 x 356 mm

PotlaciteIna oblast papiera

206 x 346 mm

Rozmery ($ x h x v)

489 x 452 x 502 mm

Hmotnost

21,8 kg

Napajanie

220-240V /50/60 Hz

Spotreba energie

menej ako 600 W, typicka tyzdenna spotreba el.

energie TEC 2,8 kWh

Zivotnost tonera

> predinstalovany: az 5 000 stran

> vymenny: az 20 000 stran

Zivotnost zobrazovacej jednotky

az 60 000 stran

Pamait

512 MB, max. 2,5 GB

Pevny disk (voliteIne)

160 GB

TLAC
Rozlisenie
max. 1200 x 1200 dpi

Sietové protokoly

TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; LPD; HTTP; HTTPS;
SNMP; AppleTalk

Tlacové jazyky

PCL5; PCL 6; PostScript 3; XPS

DEVELOP

Rozhranie

10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet;
USB 2.0; USB host

Operacné systémy

Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);
Windows 8 (32/64); Windows Server 2003
(32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows
Server 2008 R2 (64); Windows Server 2012 (64);
Windows Server 2012 R2 (64); Macintosh OS X
10.x; Linux; Citrix

Tlaéové funkcie

obojstranna tla¢; viac stran na jednu; vodoznak;
kryci list; elektronické triedenie; zabezpecena
tla¢; priama tlac z USB

SKENOVANIE

Rezimy skenovania
sken do emailu; sken na FTP; sken do zlozky
v sieti (SMB); sken na USB flash disk; sietovy

TWAIN sken

Rozlisenie

max. 600 x 600 dpi

Rychlost skenovania

az 41/19 str/min (Ciernobiele/farebné)
Formaty originalov

max. A4

Formaty suborov

PDF; TIFF; JPEG; XPS

Cielové adresy
max. 500

KOPIROVANIE

Podavac originalov

> automaticky obojstranny podavac originalov
(Standardne)

> az 50 originalov

> 52-120 g/m?, A6-A4

Viacnasobné kopirovanie

1-999

Mierka
25-400 %

1. képia A4

6,5s

RozliSenie

600 x 600 dpi

Kopirovacie funkcie

obojstranné kopirovanie; viac stran na jednu;
vkladanie listov; sutlac; elektronické triedenie;
brozura (ak je nainstalovany pevny disk);
kopirovanie preukazov; skusobna képia (pokial je
nainstalovany pevny disk)

FAX

Kompatibilita

Super G3/MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Prenosova rychlost

az 33,6 kb/s

Pamit faxu

vyuziva systémovu pamét

Faxové funkcie

odlozeny fax; PC-Fax; az 500 prednastaveni;
zoznam zakazanych faxovych ¢isel pre
blokovanie neziaducich faxov; faxovy server

PRISLUSENSTVO

> zasobnik papiera na 250 listov (A5/A4, 60-120
g/m?)

> zasobnik papiera na 550 listov (A5/A4, 60-120
g/m?)

> jednoduchy stolik

> rozsirena pamat 1 GB

> roz$irena pamat 2 GB

> pevny disk 160 GB

> uzivatelska flash (256 MB)

> karta na formulare a ¢iarové kody

> IPDS karta

> Wi-Fi adaptér

> samostatnd zosivacka

www.develop.sk

- Vsetky udaje tykajuice sa kapacity papiera sa vztahuju na papier formatu A4 s
gramazou 80 g/m>2

- Kvalita tlace na hrubé papiere a iné média sa moze lisit od kvality tlace na
papier gramaze 80 g/m?.

- VSetky udaje tykajuce sa rychlosti skenovania, kopirovania alebo tlace sa
vztahuju na papier formatu A4, ktory je skenovany, kopirovany alebo tlaceny
ako viacstrankova tloha, jednostranne.

- Podpora a dostupnost uvedenych tidajov a funkcionalit sa méze menit v
zavislosti od opera¢nych systémov, aplikacii, sietovych protokolov ako aj od
siete a systémovej konfiguracie.

- Technické udaje a prislusenstvo st zaloZené na informaciach dostupnych v
Case spracovania tohto prospektu, mézu sa zmenit bez predchadzajuceho

upozornenia.

- Develop nezarucuje bezchybnost uvedenych cien alebo technickych udajov.
- Vsetky ostatné obchodné a produktové znacky mézu byt registrovanymi
obchodnymi alebo obchodnymi znackami ich pripadnych drzitelov a su tymto

uznané.



